Datenblatt: FA-GA ,
Aussenfechtefiihler mit aktivem Ausgang @,

1. Produktbeschreibung

Aussenfeuchtefiihler mit 4 - 20 mA oder 0 - 10 V Ausgangssignal. Der Flhler liefert ein feuchteproportionales analoges
Spannungs- (0 V ... 10 V) oder Stromsignal (4 mA ... 20 mA). Das gew{inschte Ausgangssignal kann mittels eines Jumpers
gewdhlt werden. Der Feuchtetransmitter besticht durch seine hohe Genauigkeit und Langzeitstabilitdit und somit
besonders in der Gebdude- und Industrieautomation geeignet. Durch den Einsatz eines kapazitiven Polymersensors mit
Temperaturkompensation wird eine besonders hohe Genauigkeit erzielt.

2. Technische Spezifikationen

Artikelnummer FA-GA
Sensorelement Kapazitiver, temperaturkompensierter Polymersensor
Abweichung Feuchte max. +/- 2 %rH bei 23 °C, sonst max. +/- 3,5 %rH

24 VAC +/- 10 % (bei Spannungsausgang), 16 - 32 VDC (bei Spannungs- und

Versorgungsspannung
Stromausgang)

0- 10V (max. Last 20 kOhm) oder 4 - 20 mA (max. Blrde: (UB-15 V)/0,02 A) per

Signalausgan
& gang Jumper selektierbar

Arbeitsbereich 10-95 %rH
Messbereich 0-100 %rH

Umgebungstemperatur -10°C...60°C

3. Spezifikationen Gehause

Betriebstemperatur -50°C...+100°C

Mafe Gehduse 85 x 65 x 39 mm

Werkstoff Gehause Polyamid (weiR)

Schutzart IP65

Anschlussklemme Schraubklemme (max. 1,5 mm?)
Kabeldurchfiihrung PG-Verschraubung, @ 4 ... 10 mm

4. Anschlussdiagramm
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5. Dimensionen und Anschliisse

Dimensions and Connections

Electrical connection

6€5mm

M 16cable gland

0-10V:

4-20 mA:

(DIP switch 8 = off)

(DIP switch 8 = on)
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Further Operating Instructions

9100 %4 OF st ?
o [ B2
| )
o m]
i E 9..58 °C -20..30
omucrovienm | @3 ER

eV 420 mA

temperanne
restve bumdty abioiviehumidity  dom pow Lemperature
g aodng 0 300 gm %80T

=

The output signal can be selected with DIP switches 1+2.

== The humidity offset can be adjusted within £2%. The transmitter can

Sensorox GmbH & Co. KG
Hochstrasse 51
78183 Hifingen

Tel: +(49)771/17513169
info@sensorox.de
www.sensorox.de

restore the factory setting with pressing the button for more than 2 s.
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